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Назначение 
 
Блок цифровых сообщений Т-6230 (далее – блок) входит в состав системы оповещения “ITC-
ESCORT”  и  используется для построения систем автоматического аварийного оповещения и 
музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования.  
Данный блок осуществляет воспроизведение заранее записанного цифрового сообщения. Блок 
имеет внутреннюю память емкостью до 128Мб., на которую можно записать до 99 сообщений в 
формате “mp3”.  
Данный блок работает в паре с блоком Т-6223. Запуск блока Т-6230 осуществляется автоматически 
при поступлении сигнала в виде “сухой контакт” на блок Т-6223. В зависимости от номера сухого 
контакта, запускается цифровое сообщение с соответствующим номером. 
Питание данного блока осуществляется от переменного напряжения 220В. 
Конструктивно блок выполнен в рэковом 19’ корпусе, предназначенном  для монтажа в стандартный 
электротехнический шкаф. 
 

Основные органы управления и коммутации 
 
Передняя панель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ - Индикатор загорается при включении питания. 
2. КНОПКА POWER (СЕТЬ) - Нажатие этой кнопки в положение ON включает данное устройство. 
3. ИНДИКАТОР ALARM LAYER – Показывает номер канала, по которому передается аварийное 

сообщение в данный момент.  
4. КНОПКА RESET (СБРОС) - Нажатие этой кнопки останавливает воспроизведение сообщения. 
5. РЕГУЛЯТОР VOLUME (ГРОМКОСТЬ) - Используется для настройки громкости звучания 

сообщения. 
6. ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ - Показывает уровень выходного сигнала. 
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Задняя панель 
 

 
 
 

 
1. DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ – Используется для установки кода адреса устройства. 
2. СЕТЕВОЙ ПОРТ COM - Используется для взаимодействия адресных устройств в сети. 
3. РАЗЪЕМЫ OUTPUT – Линейный выход (RCA). 
4. USB ПОРТ – Компьютерный порт USB для закачивания mp3-файлов. Длина USB-кабеля не более 

2 м. 
5. РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ - Гнездо для подключения шнура сети переменного тока. 
 

Порядок  подключения  и  функционирование 
 
1. Установите блок в электротехнический шкаф таким образом, чтобы оставался удобный доступ к 

клеммам. Рекомендуется ориентировать блок в шкафу таким образом, чтобы длина вводов и 
выводов напряжения питания сети 220В переменного тока  была минимальной и не 
пересекалась с низковольтными цепями внутри шкафа.   

2. Подключите шнур сети переменного тока поз.5 блока (вход напряжения питания 220В). 
3. К разъему поз.2 подключите блок Т-6223. 
4. К разъему поз.3 подключите вход усилителя или аудио микшера.   
5. Для закачки mp3-файлов, подключите данный блок к компьютеру, для чего USB порт 

компьютера соедините с разъемом поз.4 при помощи прилагающегося USB кабеля. При 
обнаружении нового устройства ОС (Windows-XP) компьютера запросит установить драйвер 
устройства, который и нужно установить с прилагаемого CD-диска. 

6. После записи информации, блок необходимо отсоединить от компьютера, он готов к работе.  
7. ВНИМАНИЕ: При работе с блоком соблюдайте меры безопасности. Все подключения 

необходимо проводить при выключенном автомате, через который напряжение питание 
подается на  данный блок.  

8. Включите питание сетевым выключателем поз.2. При  этом должен  загореться  светодиод  поз. 
1 на передней панели. 
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Технические  характеристики 
 
Напряжение питания  220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц
Потребляемая мощность  20 Вт
Количество сообщений 99
Формат сообщений Mp3
Протокол передачи данных RS-422
Тип соединения RJ-45
Скорость передачи данных 4800bps(бот/сек)
Температура функционирования +10°C    +40°C
Относительная влажность  Не более 90 %
Габаритные размеры 
Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 

484*350*88 мм
2

Вес,  5 кГ
 
 
 

Типовая схема  включения 
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